	型  号
	HV-2304D
	HV-2304A
	HV-2104A
	HV-2308D
	HV-2308A
	HV-2108A
	HV-2116A
	HV-2216A

	视频压缩标准
	H.264

	浏览分辨率
	          PAL:704*576                             NTSC:704*480

	回放分辨率
	CIF

	视频输入
	4路
	8路
	16路

	视频输入接口
	BNC(电平：10Vp-p,阻抗：75欧

	视频输出
	1路VGA,1路BNC

	视频帧率
	 PAL:每路：25帧\秒，    NTSC:每路：1—30帧\秒 

	码流类型
	视频流\音频流

	音频输入
	1路
	4路
	1路
	4路

	音频输出
	1路

	音频压缩标准 
	ADPCM

	音频压缩码率
	32kbps

	回放
	4路同时回放
	8路同回放
	16路同时回放

	双流码
	支持

	通讯接口
	1*RJ45 10M\100M自适应以太网口，1*RS485

	硬盘接口
	1*SATA 2TB
	2*SATA 2TB

	USB接口
	2个，支持USB鼠标，U盘，UBS移动硬盘

	VGA接口
	1*VGA,最高分辨率可支持1280*1024\60Hz

	报警输入
	　
	　
	　
	　
	4路

	报警输出
	　
	　
	　
	　
	4路

	电源
	DC12V4A

	工作温度
	0度—+60度

	工作湿度
	10%—90%

	尺度（长*宽*高）
	335*260*50mm(产品尺寸）
	380*305*130mm（包装尺寸）
	425*350*130mm(产品尺寸）

	重量（含包装）
	2.6Kg
	3.0Kg
	2.6kg
	3.0Kg
	3.48Kg

	　
	　
	　
	　
	　
	　
	　
	　
	　


