	性能参数

	视频 
	视频制式 
	支持NTSC或PAL格式 

	
	视频压缩方式 
	H.264

	
	帧率 
	25帧/秒（PAL制式），30帧/秒（NTSC制式）,向下可调 

	
	图像调节 
	亮度、对比度、色度、饱和度，图像质量级别调节 

	
	支持的分辨率 
	PAL格式

	
	
	D1：704×576 (高清晰)、Half D1：704×288、CIF：352×288

	
	
	NTSC格式

	
	
	D1：704×480 (高清晰)、Half D1：704×240、CIF：352×240

	
	平均占用带宽 
	200 kbps(分辨率352×288，25帧每通道)

	
	画面延迟 
	小于200毫秒(局域网)

	音频 
	音频输入 
	线路输入 

	
	音频压缩标准 
	G.722, 音频采样率 8kbps

	网络 
	网络接口 
	RJ-45 10/100M

	
	性能 
	输出帧率最大为30fps，网络带宽占用最小为32Kbps

	
	动态域名 
	内置动态域名客户端，配置成为二级域名方便动态IP用户使用 

	
	建议远程监看用户数量 
	10

	
	网络监控方式 
	IE浏览、配置、升级 

	报警 
	触发事件 
	触发条件：时间/报警输入/视频移动侦测/视频丢失动作 

	
	报警输入接口 
	四路报警输入(采用门限电压3.1-4.1) 

	
	触发后动作 
	继电器输出控制外围设备。 

	
	报警输出接口 
	四路继电器报警输出(1A 120VAC 1A 24VDC) 

	其它 
	CPU
	高性能DSP

	
	操作系统 
	实时嵌入式Linux操作系统 

	
	安全性 
	3层密码保护 

	
	水平转动
	360º连续旋转

	
	垂直转动
	180º

	
	水平变速
	0.05º-300º/S 

	
	垂直变速
	0.05º-300º/S 

	
	预置点数
	128个

	
	巡航路线
	6组可编程路线，每组联动16个预置点

	
	波特率
	2400/4800/9600可选

	
	协议
	PelcoP/PelcoD等多协议

	
	兼容高解一体机
	SONY、HITACHI、LG、CNB、CANON

	
	工作温度
	5 ~ 60 ℃(持续运转)

	
	工作湿度
	20 ~ 80%

	
	电器指标
	AC18-30V；标定AC24V

	
	重量（含电源、安装支架）
	　

	
	包装尺寸
	　

	球机上罩：高强度双层铝合金精铸上罩，耐高温、抗腐蚀 ；            安装方式：壁装/吊装    

	球机下罩：高等级光学球罩，透光率高，图像无失真 ；                   安装环境：室内/室外可选 


