
型號 電壓 頻率 電流 功率 轉速 風量 噪音 電容

規格 V Hz A W r/min m³/h dBA µF

SP200M 110/220/380 50/60 0.26/0.30 45/50 1400/2300 830/1080 45/50 1.5/2.0

SP250M 110/220/380 50/60 0.17/0.45 50/90 1400/2500 1108/1367 45/60 2.0/3.0

SP300M 110/220/380 50/60 0.26/0.65 95/140 1380/2530 1743/2800 58/60 3.0/4.0

SP350M 110/220/380 50/60 0.32/0.54 90/120 920/1380 2100/3170 56/62 3.0/4.0

SP400M 110/220/380 50/60 0.38/0.72 110/190 920/1390 3200/4500 58/68 4.0/6.0

SP450M 110/220/380 50/60 0.62/1.90 235/350 1360/1750 5507/6000 68/72 7.0/10.0

SP500M 110/220/380 50/60 0.68/1.56 230/410 920/1400 5800/6246 68/72 10.0/10.0

SP550M 110/220/380 50/60 1.24/2.00 500/520 1300/1350 8268/8268 75/75 12.0/12.0

SP600M 110/220/380 50/60 1.50/3.00 520/780 920/1350 9400/12500 72/78 16.0/16.0

SP630M 110/220/380 50/60 1.60/3.20 560/930 900/1320 9500/13000 75/78 16.0/16.0

SP710M 110/220/380 50/60 1.90/2.64 700/900 6800/900 11000/15000 70/75 --

特别说明：

注：如果以上没有您要的规格及参数，请与我们销售代表联系并索取，或进入我司官方网站索取。

1、电压：电压可做常用与非常用两种，常用电压分别是（110伏、220伏、380伏），非常用电压是（400伏、440伏、460伏、520伏）等

3、新品开发：我司可配合用户开发与之匹配的风机，如：来样定制、来样开发等
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2、可特殊制造如：防水、防潮、智能溫控、双电压、耐高温、耐低温等。
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