武藤VJ系列写真机安装培训确认单

用户名称：                    联系人：              电话：               

代理商：                      墨水：                软件：             
机器序列号：                  安装时间：              主板版本：       
	名 称
	内                容
	确 认

	机器安装调试
	机器已安装到位，并已调试正常，可以正常工作
	□

	机器主要部件
	前端盖及使用方法、喷头、小车、钢带（或皮带）、导轨、CR光栅及传感器、PF光栅及传感器、压纸轮、刮片、墨栈帽、闪喷墨垫、废墨桶等部件的介绍
	□

	机器菜单操作
	控制面板（按键、显示屏、指示灯）的介绍
	□

	
	打印喷孔检测测试条的方法及对测试条的介绍
	□

	
	清洗方法、选择喷头高度的方法
	□

	
	MediaType菜单的介绍（主要是调整步进值和三段加热温度的方法及原则）
	□

	
	Effect菜单的介绍
	□

	
	选择测纸方式的方法及设定介质宽度的方法
	□

	
	设置机器IP地址的方法
	□

	
	清洁刮片的方法
	□

	软  件
	电脑配置的要求
	□

	
	RIP软件的安装及卸载
	□

	
	软件操作的讲解
	□

	
	如何检测打印机与电脑是否连通（Ping命令、IP地址）
	□

	日常维护及注意事项
	机器使用环境（机器放置地点、温度、湿度、灰尘、电磁干扰）
	□

	
	防翘压片的使用（VJ-1604）
	□

	
	喷头表面、刮片的清洁
	□

	
	墨水的使用及存放
	□

	
	添加墨水的方法及注意事项
	□

	
	闪喷墨垫的清洁
	□

	
	CR光栅及PF光栅的清洁
	□

	
	轨道的清洁
	□

	
	机器工作平台及外观的清洁
	□

	
	地线的安装
	□


注：① 以上需要确认的各项内容，请确保您对每一项都已清楚再签字。
② 培训时间为两天（不包括安装及调试机器的时间）。

    ③ 安装日期以机器的实际安装日期为准。
工程师签字：                用户签字：               日期：             
